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Seria 
VKP

Seria 
VKPI

  Zastosowanie
Kana owe wentylatory od rodkowe serii VKP/VKPI 
s  wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wenty-
lacji pojedynczych pomieszcze , budynków indywi-
dualnych, zbiorowego zamieszkania i u yteczno ci 
publicznej. Do wentylacji z podwy szonymi wyma-
ganiami dotycz cymi poziomu ha asu proponowane 
s  warianty w izolowanej obudowie.
Wentylatory przeznaczone s  do czenia si  z pro-
stok tnymi przewodami wentylacyjnymi o przekroju 
nominalnym: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 
600x350 mm.

 Konstrukcja
Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej 
stali. Modele VKPI posiadaj  dodatkowo izolacj  
akustyczn  i termiczn  z we ny mineralnej o grubo-
ci 50 mm.

 Silnik
W wentylatorach s  zastosowane cztero- i sze cio-
biegunowe  asynchroniczne silniki z zewn trznym 
wirnikiem o opatkach zagi tych do ty u. Silniki 
maj  wbudowane zabezpieczenie zapobiegaj ce 
jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. 
W celu osi gni cia d u szego okresu eksploatacji 
stosuje si  o yska kulkowe. Dla uzyskania odpo-
wiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylato-
ra podczas procesu monta u ka da turbina przecho-
dzi dynamiczne wywa anie co zapewnia m.in. niski 
poziom szumu towarzyszy  pracy wentylatora. Klasa 
bezpiecze stwa: IP X4.

 Regulacja pr dko ci
Regulowanie wydajno ci mo e odbywa  si  w spo-
sób p ynny (regulator tyrystorowy) jak równie  sko-
kowy (regulator transformatorowy). Wentylatory 

mog  by  pod czone po par  jednostek do jednego 
sterownika pod warunkiem, e dost pna moc i pr d 
nie b d  przewy sza  nominalnych parametrów re-
gulatora. 

 Monta
Mo liwy jest monta  pod dowolnym k tem wzgl -
dem osi wentylatora. Przy czenie elektryczne
i instalacja powinny by  wykonane zgodnie z in-
strukcj  i elektrycznym schematem znajduj cym si
w DTR.  W celu wyeliminowania drga , wentylatory
powinny by  po czone z systemem wentylacyjnym 
za po rednictwem czników elastycznych. W wen-
tylatorze serii VKPI jest przewidziana uchylna po-
krywka w obudowie umo liwiaj ca kontrol .

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOK TNYCH

Akcesoria
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Seria

VKP  I – obudowa izolowana

Wersje silnika
Ilo  biegunów  Ilo  faz

4
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E – jednofazowy
D – trzyfazowy

Wymiary ko nierza – szer. x wys. (mm)

400x200, 500x250, 500x300, 
600x300, 600x350

Kana owy wentylator od rodkowy do prostok tnych kana ów wentylacyjnych 
w obudowie z ocynkowanej stali. Modele VKPI posiadaj  dodatkowo izolacj  

akustyczn  i termiczn  o grubo ci 50 mm. Wydajno  do 2970 m3/h.
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Typ 
Wymiary (mm) Waga

(kg)B B1 B2 B3 H H1 H2 H3 L
VKPI 2E 400x200 400 420 440 500 200 220 240 360 500 24,5
VKPI 2E 500x250 500 520 540 600 250 270 290 410 640 27,6
VKPI 4E 500x300 500 520 540 600 300 320 340 460 680 37,2
VKPI 4D 500x300 500 520 540 600 300 320 340 460 680 37,2
VKPI 4E 600x300 600 620 640 700 300 320 340 460 680 43,5
VKPI 4D 600x300 600 620 640 700 300 320 340 460 680 43,5
VKPI 4E 600x350 600 620 640 700 350 370 390 530 735 56,2
VKPI 4D 600x350 600 620 640 700 350 370 390 530 735 56,2

Typ 
Wymiary (mm) Waga

(kg)B B1 B2 H H1 H2 H3 L
VKP 2E 400x200 400 420 440 200 220 240 240 500 11,25
VKP 2E 500x250 500 520 540 250 270 290 290 640 17,88
VKP 4E 500x300 500 520 540 300 320 340 340 680 19,8
VKP 4D 500x300 500 520 540 300 320 340 340 680 19,8
VKP 4E 600x300 600 620 640 300 320 340 342 680 27,77
VKP 4D 600x300 600 620 640 300 320 340 342 680 27,77
VKP 4E 600x350 600 620 640 350 370 390 390 735 36,38
VKP 4D 600x350 600 620 640 350 370 390 390 735 36,38
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VKP / VKPI
 2E 400x200

VKP / VKPI
 2E 500x250

VKP / VKPI
 4E 500x300

VKP / VKPI
 4D 500x300

Napi cie (V) 230 230 230 400
Moc (W) 138 305 140 136

Pobór pr du (A) 0,60 1,32 0,57 0,34
Wydajno  (m3/h) 930 1720 1700 1380

Obroty (min-1) 2600 2550 1390 1360
Poziom ha asu [dB(A)/3 m] 59 / 51* 61 / 53* 53 / 45* 53 / 45*

Maksymalna temperatura pracy (oC) -25 +45 -25 +45 -25 +45 -25 +65
Klasa bezpiecze stwa IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

VKPI

VKP / VKPI
 4E 600x300

VKP / VKPI
 4D 600x300

VKP / VKPI
 4E 600x350

VKP / VKPI
 4D 600x350

Napi cie (V) 230 400 230 400 400
Moc (W) 220 230 470 510 380

Pobór pr du (A) 0,90 0,52 2,37 1,41 0,70
Wydajno  (m3/h) 2470 2530 2950 2970 2660

Obroty (min-1) 1400 1360 1370 1415 1235
Poziom ha asu [dB(A)/3 m] 55 / 47* 53 / 46* 67 / 59* 64 / 55* 63 / 55*

Maksymalna temperatura pracy (oC) -25 +45 -25 +70 -40 +80 -40 +60 -40 +80
Klasa bezpiecze stwa IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

VKP

Charakterystyki techniczne:

* parametry dla wentylatora VKPI

* parametry dla wentylatora VKPI

Charakterystyki techniczne:

Wymiary wentylatorów:

Wymiary wentylatorów:
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VENTS VKP / VKPI VENTS VKP / VKPI

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOK TNYCH
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VKP 2E 400 x 200

VKPI 2E 400 x 200

VKP 2E 400 x 200

VKPI 2E 400 x 200
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Wydajność (m3/h)
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VKP 4E 500 x 300

VKPI 4E 500 x 300

VKP 4E 500 x 300

VKPI 4E 500 x 300
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Wydajność (m3/h)
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VKP 2E 500 x 250

VKPI 2E 500 x 250

VKP 2E 500 x 250

VKPI 2E 500 x 250
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VKP 4D 500 x 300

VKPI 4D 500 x 300

VKP 4D 500 x 300

VKPI 4D 500 x 300
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Wydajność (m3/h)

VKP 2E 400x200 
Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci (Hz)

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 71 54 63 68 64 64 58 54 45
LwA wylot dB(A) 75 53 62 66 68 69 66 60 48
LwA emitowane dB(A) 58 36 48 56 54 50 46 41 32

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 65 45 57 60 60 57 53 49 43
LwA wylot dB(A) 70 47 59 61 66 64 60 55 43
LwA emitowane dB(A) 48 26 37 45 43 35 32 29 22

VKPI 2E 400x200 

VKP 4E 500x300 
Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci (Hz)

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 69 58 63 64 55 57 58 51 46
LwA wylot dB(A) 73 57 60 72 65 65 64 57 48
LwA emitowane dB(A) 56 44 52 51 51 49 48 43 33

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 64 51 59 60 48 55 51 49 40
LwA wylot dB(A) 70 50 55 64 59 62 59 50 43
LwA emitowane dB(A) 44 31 37 40 39 38 35 32 20

VKPI 4E 500x300 

VKP 2E 500x250
Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci (Hz)

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 69 60 68 60 56 56 49 46 46
LwA wylot dB(A) 70 54 65 64 63 60 56 49 44
LwA emitowane dB(A) 53 41 48 47 44 40 38 33 35

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 62 52 60 56 51 50 43 42 40
LwA wylot dB(A) 63 48 59 60 55 57 53 45 39
LwA emitowane dB(A) 41 27 35 37 31 29 27 25 27

VKPI 2E 500x250

VKP 4D 500x300
Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci (Hz)

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 69 58 62 65 55 58 58 55 45
LwA wylot dB(A) 71 56 62 69 64 66 63 59 50
LwA emitowane dB(A) 55 42 51 51 52 52 48 43 32

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 62 51 59 63 49 55 54 49 39
LwA wylot dB(A) 66 51 57 67 59 63 60 50 42
LwA emitowane dB(A) 44 31 38 38 38 36 38 31 22

VKPI 4D 500x300
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VENTS VKP / VKPI

VENTS VKP / VKPI
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VKP 4E 600 x 300

VKPI 4E 600 x 300

VKP 4E 600 x 300

VKPI 4E 600 x 300
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VKP 4E 600 x 350

VKPI 4E 600 x 350

VKP 4E 600 x 350

VKPI 4E 600 x 350
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VKP 4E 600x300 
Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci (Hz)

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 72 63 67 69 56 61 61 54 48
LwA wylot dB(A) 78 57 65 73 68 69 69 61 54
LwA emitowane dB(A) 61 43 55 54 55 53 49 48 35

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 68 58 62 64 55 55 53 51 42
LwA wylot dB(A) 71 54 60 67 62 64 61 54 49
LwA emitowane dB(A) 48 34 42 43 41 40 37 36 23

VKPI 4E 600x300 

VKP 4E 600x350 
Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci (Hz)

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 78 58 78 75 60 64 65 67 55
LwA wylot dB(A) 79 58 69 75 67 70 69 69 56
LwA emitowane dB(A) 64 37 61 55 51 54 49 43 35

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 75 53 72 71 54 58 63 60 52
LwA wylot dB(A) 74 52 62 69 62 67 65 64 54
LwA emitowane dB(A) 51 25 51 44 40 42 38 34 23

VKPI 4E 600x350 

VENTS VKP / VKPI
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VKP 4D 600 x 300

VKPI 4D 600 x 300

VKP 4D 600 x 300

VKPI 4D 600 x 300
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VKP 4D 600x300 
Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci (Hz)

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 72 61 69 67 60 62 58 56 50
LwA wylot dB(A) 76 59 66 73 68 69 66 58 51
LwA emitowane dB(A) 59 45 53 56 54 54 53 47 38

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 69 55 60 66 53 55 56 52 43
LwA wylot dB(A) 71 56 61 70 62 65 60 55 45
LwA emitowane dB(A) 46 31 43 41 40 41 40 35 23

VKPI 4D 600x300 

VENTS VKP / VKPI
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VKP 4D 600 x 350

VKPI 4D 600 x 350

3- 400 Δ - przy

podłączeniu

„trójkątem”

3- 400 Y - przy

podłączeniu

„gwiazdą”

VKP 4D 600 x 350

VKPI 4D 600 x 350
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VKP 4D 600x350 
Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci (Hz)

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 72 57 59 72 66 64 65 58 47
LwA wylot dB(A) 81 60 67 76 74 74 69 59 50
LwA emitowane dB(A) 65 40 53 61 57 55 54 47 38

Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA wlot dB(A) 70 54 56 65 62 60 58 49 40
LwA wylot dB(A) 74 57 63 73 70 68 65 57 47
LwA emitowane dB(A) 52 27 41 50 43 45 41 35 26

VKPI 4D 600x350 
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